loubka SATNIK S POSUVNYMI DVERMI - DYHA
& dveft 1/3 zékladni uspofadani, rozméry

- material
- pohledovy korpus (boky, sokl)
jednostranné dyhovana DTD tl.18mm
z venkovni strany je bukova nebo
brizova dyha tl. 0,6mm
z vnitini strany je laminat dekor btiza

I vnitini pficky jsou z LTD tl. 18mm
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SATNIK S POSUVNYMI DVERMI - DYHA
2/3 doplitkkové vybaveni

- u polic je mozno ménit vysku
- police se objednavaji po kusech

| do téchto mist je moznost objednat také Satni tyce

police §.500mm

svisla mezisténa

police §.455mm

police §.500mm

zasuvkovy T modul

zasuvky nebo draténé kose
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SATNIK S POSUVNYMI DVERMI - DYHA
3/3 kombinace dvefi

- po stranach dveii jsou svisla kovova madla

- v horni ¢asti jsou umistény pojezdova kolecka

- v hornim pojezdovém profilu jsou upevény krajni
tlumici dorazy zajist'ujici pomaly dojezd dveri

var.1 - dvefe délené
- mat. DTD tl.18mm dyhované dubovou nebo btizovou dyhou
- smér textury na dvefich je vodorovné

var.2 - dvete délené kombinované se sklem

- vyplné dvefti tvofi kombinace materiala

DTD tl.18mm dyhované dubovou nebo bfizovou dyhou a piskované sklo
- smér textury na dvefich je vodorovné

var.3 - zrcadlové
- zrcadlo vlozené do hlinikového ramecku s uchytkou
- tl. zrcadla 4mm, podlepeno bezpecnostni folii

U SATNIKU NENf MOZNE KOMBINOVAT
DYHOVANE A ZRCADLOVE DVERE!
- jsou pouzity jiné profily
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